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QUADRO III – CARACTERÍSTICAS DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO – APLICÁVEIS AO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, PARCELAMENTOS DO SOLO E 
AOS CONDOMÍNIO DE LOTES (LOTEAMENTO CONDOMINIAL) ACIMA DE 30.000M2. Anexo referido no Art. 122 
 

 TIPO 
 

Dados de 
Projeto 

EXPRESSA ARTERIAL 
COLETORA 
(Avenida) 

Via 
Parque 

LOCAL 
LOCAL 
(1) 

LOCAL em 
ZCRH 

LOCAL 
Parque 

CUL    
DE 

SAC(2) 

Local 
Popular 

Estrada 
Rural 

Arcos 
Viários 

V0 V1.1 V2 - V2.1 V2p V3 V3.1 V.3.2 V.3p V4 V5 V6 V7 

Largura 
Mínima 

            

---- 30,00 18,00 18,00 14,00 15,00 14,00 14,00 12,00 12,00 14 65,00 

(5) 

Faixa 
Carroçável 

3,50 c/ 

pista 

6,00 (2x) 

(2x3,00) 

12,00 9,00 8,50 

(2x3,00 

+2,50) 

9,00 6,00 7,00 7,50 7,50 7,5 3,50 c/ 

pista 

Passeio 
Lateral 

Mínimo(1) 

            

3,50 5,00  

+ 1,00 

(3) 

3,00 6,00 e 

3,00 

2,75 3,00 3,00  

+ 1,00 

(3) 

2,50 e 

4,50 (7) 

2,25 2,25 ----- 3,00  

(6) 

Canteiro 
Central 
 Mínimo 

5,00 

(4) 

6,00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 12,00 

Declividade 
Máxima 

6% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 10% 12% 6% 

Declividade 
Mínima 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

 

(1) Via Local marginal(ais)a rodovias  

(2) Praça de retorno (“Cul de sac”) com raio mínimo de 10,00m  

(3) 1,00m de calçada verde e 1,00m canaleta verde na ZCRH 

(4) Canteiro desejável (opcional) 

(5) Faixa de domínio 

(6) Acostamento 

(7) 2,50m na testada dos lotes e 4,50 na testada da APP 
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QUADRO III – CARACTERÍSTICAS DAS VIAS INTERNAS DE CIRCULAÇÃO APLICÁVEIS AOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS E DE LOTES (LOTEAMENTO 
CONDOMINIAL) ATÉ 30.000M2. Anexo referido no Art. 123 
 

 

 
Dados de 
Projeto 

Via 
de acesso 

Via 
interna 

 
Calçadas 

Ruas 
Pedestres 

Vagas 
Veículos 
Pequeno 
porte 

Vagas 
Veículos 

Médio porte 

Vagas de 
Acomodação 

(1) 

 Vi      

Largura 
Mínima 

(1) 6,00 1,20 3,00 2,20 2,40 2,50 

Faixa 
Carroçável/ 
comprimento 
(mínimo) 

 

(1) 

 

6,00 

 

NBR 9050 

 

NBR 9050 

 

4,50 

 

5,00 

 

5,00 

Passeio 
Lateral/ 
Calçada 
(mínimo) 

 

1,20 

 

1,20 

 

- 

 

 

- 
- - - 

Declividade 
Máxima 

 

12% 

 

12% 

 

8,33% 

 

8,33% 

 

6% 

 

6% 

 

10% 

Declividade 
Mínima 

 

2,0% 

 

2,0% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

(1) A ser determina nas diretrizes urbanísticas. 


